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กรอบบาน

วงกบ

บาน

มือจับ

ลักษณะบาน

อลูมิเนียมสีธรรมชาติ

อลูมิเนียมสีธรรมชาติ

บานเลื่อนคู่

กระจกใส หนา6 mm.

บริเวณที่ติดตั้ง ห้องอาหาร

V V P

V V Pอุปกรณ์

กรอบบาน

วงกบ

บาน

มือจับ

ลักษณะบาน

อลูมิเนียมสีธรรมชาติ

อลูมิเนียมสีธรรมชาติ

บานเปิดกระทุ้ง

กระจกใส หนา6 mm.

บริเวณที่ติดตั้ง ห้องน้ำ

V V P

V V Pอุปกรณ์

กรอบบาน

วงกบ

บาน

มือจับ

ลักษณะบาน

อลูมิเนียมสีธรรมชาติ

อลูมิเนียมสีธรรมชาติ

บานเปิดกระทุ้ง

กระจกใส หนา6 mm.

บริเวณที่ติดตั้ง ห้องอาหาร

V V P

V V Pอุปกรณ์

กรอบบาน

วงกบ

บาน

มือจับ

ลักษณะบาน

-

ไม้แดงทาสีขาว

บานเปิดเดี่ยว

ไม้อัดสักทาสีขาว

บริเวณที่ติดตั้ง ซ่อมบำรุงช่องท่อ

V V P

V V Pอุปกรณ์
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แบบขยายหน้าต่าง
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ระดับพื้น ระดับพื้น ระดับพื้น ระดับพื้น

กรอบบาน

วงกบ

บาน

มือจับ

ลักษณะบาน

-

ไม้แดงทาสีขาว

บานเปิดเดี่ยว

ไม้อัดสักทาสีขาว

บริเวณที่ติดตั้ง ซ่อมบำรุงช่องท่อ

V V P

V V Pอุปกรณ์

1:505
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ระดับพื้น

ดูแบบขยายเซาะร่องกันน้ำย้อน

ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี

วงกบ ติดชิดใน

~0.10-0.12

~0.10-0.12

SCALE

แบบแสดงเอ็น ค.ส.ล. รัดรอบวงกบ

1:-

เสา โครงสร้าง ค.ส.ล.

แผงก่ออิฐ

พื้นชั้นล่าง , พื้นชั้นบน

เสาเอ็นทับหลัง

แนวก่ออิฐยัด 45°

พื้นชั้นบน , อะเสเหล็ก

เสา โครงสร้าง ค.ส.ล.

คาน ค.ส.ล.หรืออะเส

แนวก่ออิฐยัด 45°

กรณีเป็นผนังทึบ (SPAN ตั้งแต่ 3.00-6.00m.)

พื้นชั้นล่าง , พื้นชั้นบน

แผงก่ออิฐ

เสาเอ็นทับหลัง

พื้นชั้นบน , อะเสเหล็ก

คาน ค.ส.ล.หรืออะเส

แนวก่ออิฐยัด 45°

คาน ค.ส.ล.หรืออะเส

แนวก่ออิฐยัด 45°

คาน ค.ส.ล.หรืออะเส

เสาเอ็นด้านข้าง

เอ็นทับหลัง

เสาเอ็นด้านข้าง

เอ็นทับหลัง

เอ็นใต้หน้าต่าง

บานพับ 4 อันบานพับ 3 อัน

SCALE

แบบแสดงการติดตั้งบานพับ ประตู

1:-

บานพับ 4 อัน

หมายเหตุ

บานพับ 3 อัน ใช้กับบานประตูไม้อัด และบานประตูห้องน้ำ

ใช้กับบานประตูทั่วไป

กรอบบาน

วงกบ

บาน

มือจับ

ลักษณะบาน

อลูมิเนียมสีธรรมชาติ

อลูมิเนียมสีธรรมชาติ

บานเปิดกระทุ้ง

กระจกใส หนา6 mm.

บริเวณที่ติดตั้ง บันไดหนีไฟ

V V P

V V Pอุปกรณ์
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ระดับพื้น

กรอบบาน

วงกบ

บาน

มือจับ

ลักษณะบาน

อลูมิเนียมสีธรรมชาติ

อลูมิเนียมสีธรรมชาติ

บานเปิดกระทุ้ง

กระจกใส หนา6 mm.

บริเวณที่ติดตั้ง บันไดหลัก

V V P

V V Pอุปกรณ์
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ระดับพื้น


