
Precast Slab

Corrugated Duct dia 40 mm. Corrugated Duct dia 40 mm.

Upper Wall

Lower Wall

100

BACKING ROD

SEAL WITH POLY URETHANE

BACKING ROD

S.F.L.
PRECAST SLAB

Level Adjustment Bolt

Coupler for Level Adjustment Bolt

100

BACKING ROD

SEAL WITH POLY URETHANE

After Installation Grout with Nonshrink

S.F.L.
PRECAST SLAB

Dowel Bar DB 16 mm for Wall Connection.

Bolt for Adjust elevation Precast wall

Corrugate Duct 40 mm

SECTION A-A SECTION B-B

JOINT FOR EXTERNAL PC.WALL AND SLAB.JOINT FOR EXTERNAL PC.WALL AND SLAB.

JOINT FOR INTERNAL PC.SLAB

PRECAST SLAB

PRECAST SLAB

100

30 40 30

30

25

30

AFTER INSTALLATION GROUT WITH NON SHRINK

BACKING ROD

SEAL WITH POLY URETHANE

JOINT FOR EXTERNAL PC.WALL (VERTICAL)

30

25

30

AFTER INSTALLATION GROUT WITH NON SHRINK

BACKING ROD

SEAL WITH POLY URETHANE

JOINT FOR EXTERNAL PC.WALL (VERTICAL CORNER)

30

25

30

AFTER INSTALLATION GROUT WITH NON SHRINK

BACKING ROD

SEAL WITH POLY URETHANE

JOINT FOR EXTERNAL PC.WALL (VERTICAL JUNCTION)

25 30

AFTER INSTALLATION GROUT WITH NON SHRINK

BACKING ROD

SEAL WITH POLY URETHANE

JOINT FOR EXTERNAL PC.WALL (VERTICAL JUNCTION)

10

มาตราฐานรอยต่อแผ่นสำเร็จรูป

รายการประกอบแบบโครงสร้าง

1.) คอนกรีตต้องมีกำลังรับแรงอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปทรงกระบอก 

(Cylinder  Strength) ไม่น้อยกว่า 210 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

2.) คอนกรีตจะต้องเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ 

จะต้องมีใบรับรองคุณภาพคอนกรีตจากผู้ขาย

3.) คุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุที่ผสมเป็นคอนกรีตมีดังนี้

3.1) ปูนซีเมนต์ ต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา (ประเภทที่ 1) เช่น 

ปูนตราช้าง, ตราเพชรเม็ดเดียว, ตราพญานาคเศียรเดียวสีเขียว, ตราทีพีไอ เป็นต้น

3.2) ทราย ต้องใช้ทรายน้ำจืด และเป็นทรายที่สะอาด ไม่มีดิน, เศษวัชพืช, 

เปลือกหอย, หรือ สิ่งอื่นใดเจือปน

3.3) หิน   ขนาดโตสุดของก้อนหิน ต้องไม่เกิน 2.5 ซม. จะต้องใช้หินที่แกร่ง, แข็ง, 

ทนต่อการสึกกร่อนได้ดี, สะอาด, ไม่มีเศษดิน, วัชพืช หรือ 

สิ่งอื่นใดเจือปนและจะต้องมีขนาดคละกันดี

3.4) น้ำ น้ำที่นำมาใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นน้ำที่สะอาด ปราศจากน้ำมัน เกลือ กรด 

ด่าง หรือสารอินทรีย์อื่น ๆ จะต้องเป็นน้ำที่ใส มีความขุ่นไม่เกิน 2000 ส่วน ต่อ 

ล้านส่วนไม่ควรใช้น้ำผสมคอนกรีตมากเกินไป อัตราส่วนของน้ำ : ปูนซีเมนต์ 

ต้องไม่มากกว่า 0.6 : 1.0 โดยน้ำหนัก (หมายความว่า ถ้าใช้ปูนซีเมนต์ในการผสม

คอนกรีต 300 กก. ต้องใช้น้ำไม่มากกว่า 0.6x300/1.0 = 180 กก. = 180 ลิตร)

 *** คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร (ปูน : ทราย : หิน = 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร) ประกอบด้วย

 ก. ปูนซีเมนต์ 310 กก. หรือ 0.23 ลูกบาศก์เมตร

 ข. ทราย 0.46 ลูกบาศก์เมตร

 ค. หิน 0.91 ลูกบาศก์เมตร

 ง. น้ำไม่มากกว่า 0.6x310 = 186 ลิตร

4.) เหล็กเสริมคอนกรีต (Reinforcing bar) ต้องเป็นเหล็กกล้าผสม (Mild  Steel) 

ซึ่งใช้อยู่ 2 ชนิด ได้แก่

4.1) เหล็กกล้ากลม (Round bar)

ตามแบบโครงสร้าง จะแสดงเป็นตัว "R" นำหน้า เช่น 

- 3R9 หมายถึง เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. จำนวน 3 เส้น

- R6@25 ซม. หมายถึง เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. 

จัดวางเป็นระยะแต่ละเส้นห่างกัน 25 ซม. เหล็กเส้นกลมเป็นเหล็ก

ที่มีรูปตัดขวางเป็นวงกลม มีผิวเรียบเกลี้ยง ต้องได้มาตราฐาน มอก. 20-2527 

ชั้นคุณภาพ SR24 ซึ่งมีความต้านทานแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า

2400 กิโลกรัม ต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งผู้รับเหมาจะต้องส่งรายการทดสอบ

4.2) เหล็กข้ออ้อย (Deform Bar)

ตามแบบโครงสร้าง จะแสดงเป็นตัว "DB" นำหน้า เช่น

- 4DB16 หมายถึง เหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. จำนวน 4 เส้น

- DB12@20 ซม. หมายถึง เหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. 

จัดวางเป็นระยะแต่ละเส้นห่างกัน 20 ซม.

เหล็กข้ออ้อยเป็นเหล็กที่มีรูปตัดขวางเป็นวงกลม มีบั้งและอาจมีครีบที่ผิว 

เพื่อเพิ่มกำลังยึดเกาะ  ระหว่าง เหล็กกับคอนกรีต ต้องได้มาตราฐาน มอก. 

24-2524 ชั้นคุณภาพ SD40 ซึ่งมีความต้านทานแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า

4000 กิโลกรัม ต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งผู้รับเหมาจะต้องส่งรายการทดสอบ

5.) การเทคอนกรีต

5.1) การเตรียมก่อนการเท

สำหรับงานเทคอนกรีตบนดิน จะต้องมีการเตรียมพื้นที่ ที่จะเทเสียก่อน 

ด้วยการกำจัดวัชพืช และสิ่งที่ไม่ต้องการออกให้หมด 

ถ้าเป็นพื้นที่เป็นดินเหลวหรือโคลนจะต้องขุดออกลงไปประมาณ 15 ซม. 

จากนั้นจึงเอาดินแห้งหรือกรวดใสเข้าไปแทนที่แล้วจึงบดอัดดิน 

ก่อนเทคอนกรีตบนดินต้องราดน้ำบนพื้นที่ที่จะเทก่อน แต่ต้องไม่มีน้ำขัง

5.2) การลำเลียงคอนกรีต

คอนกรีตเมื่อผสมเสร็จแล้วให้นำไปเทในแบบทันทีถ้าเป็นไปได้ 

ห้ามทิ้งคอนกรีตไว้นานเกินกว่า 30 นาที การลำเลียงคอนกรีตไปเทลงแบบ

ใช้รถเข็น (Wheel  Barrow) หรือถัง (Bucket) 

การลำเลียงจะต้องระมัดระวังไม่ให้คอนกรีตแยกตัวออกจากกัน 

โดยไม่ให้ส่วนที่เป็นหิน แยกออกจากปูนทราย

5.3) การเทคอนกรีต

การเทคอนกรีตจะต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้วัสดุผสมคอนกรีต

แยกตัวออกจากกันจะต้องเทให้ระดับภาชนะ ที่ใส่คอนกรีตอยู่ต่ำมากที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได้ ในระหว่างการเทจะต้องใช้เหล็กกระทุ้งคอนกรีต

ให้คอนกรีตมีเนื้อแน่น

นอกจากนี้แล้วผู้รับเหมาต้องทำการเก็บลูกปูนเพื่อนำไปทดสอบหากำลังอัด

ของคอนกรีตโดยให้เก็บตัวอย่าง 3 ก้อนต่อคอนกรีตทุกๆ 4 ลูกบาศก์เมตร

กำลังรับแรงดึงของเหล็กที่ใช้จากสถาบันที่เชื่อถือได้มาให้ทางเจ้าของงาน

หรือผู้ควบคุมงานก่อนที่จะนำไปใช้ในงานก่อสร้าง

กำลังรับแรงดึงของเหล็กที่ใช้จากสถาบันที่เชื่อถือได้มาให้ทางเจ้าของงาน

หรือผู้ควบคุมงานก่อนที่จะนำไปใช้ในงานก่อสร้าง

7.) การงอปลายเหล็กเสริม

ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก ( > 4D)

ระยะนี้ไม่น้อยกว่า 4 เท่า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก (D)

ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก ( > 8D)

ระยะนี้ไม่น้อยกว่า 8 เท่า

ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก ( > 16D)

เตรียมระยะไว้เพื่อที่จะตัดเหล็กมากกว่า 16 เท่า

การงอเหล็กเป็นรูปตัวยู (U-SHAPE)

ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก ( > 7D)

ระยะนี้ไม่น้อยกว่า 7 เท่า

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก (D)

ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก ( > 8D)

ระยะนี้ไม่น้อยกว่า 8 เท่า

ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก ( > 16D)

เตรียมระยะไว้เพื่อที่จะตัดเหล็กมากกว่า 16 เท่า

การงอเหล็กเป็นมุม 135 องศา สำหรับปลอกคานและเหล็กรัดรอบเสา

45°

6.) การบ่มคอนกรีต

หลังจากเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว จะต้องใช้วัสดุปกคลุม เช่น กระสอบ, ผ้าใบ,

ฟางข้าง, ขี้เลื่อย เป็นต้น แล้วฉีดน้ำให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลา และใช้เวลาบ่มไม่น้อยกว่า 10 วัน

9.) การต่อเหล็กเสริม

10.) ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม ให้เป็นไปตามค่าข้างล่างนี้

11.) ในกรณีที่ไม่สามารถเทคอนกรีตให้เสร็จได้ภายในคราวเดียวกันได้ จะต้องยื่นเหล็กไว้ที่รอยต่อ (Construction  Joint) 

โดยระยะเหล็กที่ยื่นออกมาต้องไม่น้อยกว่าระยะทาบของการต่อเหล็กเสริม (ตามตารางการทาบเหล็ก) และตำแหน่งของรอยต่อ

10.1 โครงสร้างที่เป็นพื้น หรือ คาน ตำแหน่งรอยต่อจะต้องอยู่ตรงบริเวณ 1 ใน 3 ของความยาวพื้นหรือคาน

10.2 โครงสร้างที่เป็นเสา ตำแหน่งรอยต่อจะต้องอยู่ตรงบริเวณ 10 ซม. เหนือ ระดับพื้น

12.) ข้อกำหนดสำหรับโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

11.1) เหล็กรูปพรรณทุกท่อนเป็นเกรด Fe 24 (ไทย) หรือ ASTM A36 

ซึ่งมีความต้านทานแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2400 กิโลกรัม ต่อตารางเซนติเมตร

11.2) รอยเชื่อมทุกรอยจะต้องเป็นแบบ Continuous  Fillet  Weld และลวดเชื่อมจะต้องเป็นเกรด E60xx

11.3) เหล็กรูปพรรณจะต้องมีผิวที่สะอาด และจะต้องทาสีกันสนิมทั้งหมด แต่ตรงบริเวณที่

ที่จะต้องมีการเชื่อมนั้น จะต้องเว้นการทาสีไว้ก่อน หลังจากเชื่อมเสร็จแล้วจึงค่อยกับมาทาสี

11.4) การตัดเหล็กนั้นไม่อนุญาตให้ใช้ไฟตัด เพราะจะทำให้คุณสมบัติภายในของเหล็กเสียไป

ให้ตัดโดยใช้เลื่อย หรือ ไฟเบอร์ตัดเหล็กเท่านั้น

รายละเอียดการเสริมเหล็กของคานรองกับคานหลัก

จะต้องเป็นไปดังนี้

ซึ่งผู้รับเหมาจะต้องส่งรายการทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็กรูปพรรณจากสถาบัน

ที่เชื่อถือได้มาให้ทางเจ้าของงานหรือผู้ควบคุมงานก่อนที่จะนำไปใช้ในงานก่อสร้าง

ขนาดขาเชื่อม  6.0 มม.ยกเว้นถ้าระบุไว้ในแบบว่าเป็นขนาดอื่น

13.) หน่วยที่ใช้ในแบบโครงสร้างชุดนี้มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรทั้งหมด ยกเว้นจะระบุไว้ในแบบว่าเป็นหน่วยอื่น

เหล็กบน

คานรอง

เหล็กล่าง

คานหลัก

เหล็กบน

คานรอง

เหล็กล่าง

คานหลัก

คานรอง คานหลัก

8.1 ในแบบโครงสร้างจะระบุ F.T.L. , F.C.L. , F.T.A. , F.C.A. , S.H.A ให้ใช้ระยะตามตารางนี้

ขนาดเหล็ก

(F.T.L.)

ระยะต่อทาบแบบแรงดึง

R9

(F.C.L.)

ระยะต่อทาบแบบแรงอัด

(F.T.A.)

ระยะล้วงเหล็กแบบแรงดึง

(F.C.A.)

ระยะล้วงเหล็กแบบแรงอัด

300 300 300 225

DB12 660 340 500 265

DB16 875 455 670 350

DB20 1365 570 1050 440

DB25 1700 (2550) 620 1300 (2000) 550

8.2 ค่า F.T.L. และค่า F.T.A. ตามตารางนี้ต้องคูณด้วย 1.3 สำหรับกรณีที่มีแต่ส่วนของคอนกรีตหนามากกว่า 300 มม.

อยู่ใต้ส่วนทาบหรือฝังของเหล็ก

8.3 ค่าที่ระบุไว้ในวงเล็บ ใช้ในกรณีที่พื้นหรือผนังที่มีระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กน้อยกว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมนั้น

หรือกรณีที่ระยะวางเหล็กเสริม (SPACING) น้อยกว่า 2 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก

การต่อทาบเหล็กเสริมและการล้วงเหล็กเสริมให้ยึดค่าน้อยที่สุดตามตามตารางข้างล่างนี้ (มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร)

(S.H.A.)

ระยะล้วงของของอมาตรฐาน

150

250

335

420

520

ส่วนของโครงสร้าง

คาน คสล.

ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมคอนกรีต

2.0 ซม.

3.0 ซม.

4.0 ซม.

ฐานราก 

4.0 ซม.

คาน คสล. หล่อติดดิน

3.0 ซม.

เสา/ตอม่อ คสล. หล่อติดดิน

เสา  คสล.

5.0 ซม.

พื้น คสล.

3.0 ซม.

พื้น คสล. หล่อติดดิน

a+12d

F
.
T

.
A

.

เหล็กปลอกเสาช่วงรอยต่อเสากับคาน

ให้เพิ่มจำนวนและระยะห่างไม่มากกว่า 15 ซม.

a+12d

F
.
T

.
A

.

เหล็กปลอกเสาช่วงรอยต่อเสากับคาน

ให้เพิ่มจำนวนและระยะห่างไม่มากกว่า 15 ซม.
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เหล็กปลอกเสาช่วงรอยต่อเสากับคาน

ให้เพิ่มจำนวนและระยะห่างไม่มากกว่า 15 ซม.

a = ค่าน้อยระหว่าง w กับ t

กรณีที่ 1

กรณีที่ 3

กรณีที่ 2

เหล็กที่แสดงเป็นเส้นประจะต้องมี

ในกรณีที่แสดงตำแหน่งของพื้นต่างระดับ

นั้นอยู่ภายในระยะ L/5 จากที่รองรับหรือเป็นพื้นยื่น

คาน

เหล็กเสริมในพื้น Ø=d

F.T.A.

กรณีคานแคบ  W<2t กรณีคานกว้าง  W>2t

เหล็กเสริมในพื้น Ø=d

คาน

แบบขยายแสดงรายละเอียดการเสริมเหล็กของพื้นเข้ากับคาน

สำหรับคอนกรีตหล่อในที่และแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปยกเว้นจะระบุในแบบว่าเป็นอย่างอื่น

1. แบบของงานโครงสร้างเหล็กจะต้องอ่านและถอดแบบร่วมกับแบบของงานอื่นๆ เช่น แบบสถาปัตยกรรม เป็นต้น

2. เหล็กโครงสร้างทั้งหมดจะต้องเป็นเหล็กตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม ชั้นคุณภาพ Fe24 หรือ ASTM A36

3. สลักเกลียว (Bolt) และ นอต (Nut) ที่ใช้ในงานนี้ จะต้องเป็นสลักเกลียวชนิดกำลังสูง

นอกจากนี้แล้ว สลักเกลียวทุกตัวที่ใช้ในงานนี้จะต้องขันให้เป็นรอยต่อชนิดแรงเสียดทาน (Friction type)

ซึ่งต้องมีการขันเพื่อให้เกิดแรงดึงก่อน (Pretension) ในเหล็กเป็นไปตามตารางข้างล่างนี้

ขนาดสลักเกลียว

* ค่านี้มีค่าเท่ากับ 0.7 เท่าของ Tensile strength ของสลักเกลียว

4. การตัดเหล็กหรือการเจาะรูเหล็ก ของโครงสร้างส่วนสำคัญ เช่น โครงถักหลัก (main truss) , เสาเหล็ก เป็นต้น

5. เหล็กโครงสร้างที่นำมาใช้นั้น จะต้องมีผิวที่สะอาด และจะต้องทาสีป้องกันสนิมทั้งหมด

6. การประกอบโครงสร้างเหล็ก (Fabrication)  และ การยกติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Erection)

7. ผู้รับเหมาจะต้องทำการป้องกันโครงสร้างเหล็กจากอัคคีภัย ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องมีการเคลือบสีป้องกันไฟ

8. การต่อเหล็กโครงสร้างโดยใช้วิธีการเชื่อมนั้น ลวดเชื่อมที่นำมาใช้ในงานนี้จะต้องเป็นชั้นคุณภาพ Grade E70xx เท่านั้น

9. ผู้รับเหมาจะต้องประกอบ เหล็กโครงสร้างโดยให้มีระยะโก่งขึ้นในแนวดิ่งที่บริเวณกลางคาน หรือ โครงถัก ก่อน โดยค่าระยะ

10.  ถ้าในแบบไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ ให้ยึดค่าต่างๆ สำหรับการต่อเชื่อมโครงสร้างเหล็ก ต่อไปนี้

10.1 รอยเชื่อมทุกจุด จะต้องมีขนาดขาเชื่อม 6.0 มิลลิเมตร เชื่อมต่อเนื่อง และ โดยรอบ รอยเชื่อมเป็นแบบ Fillet weld

10.2 สำหรับรอยต่อแบบสลักเกลียว ถ้าไม่ได้ระบุไว้ ให้ใช้ สลักเกลียวขนาด M16 (Grade 8.8/TB) จำนวน 2 ตัว 

10.3 สำหรับรอยต่อแบบสลักเกลียว ถ้าไม่ได้ระบุไว้ ให้ใช้ระยะระหว่างสลักเกลียวถึงสลักเกลียวและ ระยะระหว่างสลักเกลียว

10.4 แผ่นเหล็กที่เชื่อมต่อโครงสร้าง (Gusset plate หรือ Cleat plate) มีความหนา 6 มม.

รายการประกอบแบบสำหรับงานโครงสร้างเหล็ก

ซึ่งมีกำลังรับน้ำหนักที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2400 กก./ตร.ซม.

(High strength threaded fastener bolt) , ส่วนหัวสลักเกลียวนอตจะต้องเป็นชนิดหัวหกเหลี่ยม

(Heavy hexagonal Structural bolt and nut) ตาม มาตรฐาน  ASTM A325 หรือ A490  ซึ่งสลักเกลียว

และ นอตทุกตัว จะต้องมีแหวนรอง (washer) และชุบกันสนิมด้วย ( Hot dip galvanized)

แรงดึงก่อนในสลักเกลียวที่ต้องขัน (ตัน)

สลักเกลียวชนิด A325 สลักเกลียวชนิด A490

(มม.)

ห้ามไม่ให้ใช้ไฟ หรือ แก็ส ตัดเหล็กเป็นอันขาด

แต่ทั้งนี้ให้เว้นการทาสีไว้บริเวณที่จะต้องมีการเชื่อมต่อด้วย การเชื่อม หรือการขันสลักเกลียว

ให้ทาสีหลังจากที่เชื่อมหรือ ขันสลักเกลียวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จะต้องทำโดยมีวิศวกรควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา

(Intumescent paint) หรือ พ่นด้วยวัสดุที่มีส่วนผสมของซีเมนต์ (Cementitious material) หรือบุด้วยแผ่นยิบซั่มกันไฟ

ห้ามใช้ลวดเชื่อมที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาใช้ในงานนี้

การโก่งตัวขึ้นให้เท่ากับ 5 มม. สำหรับทุกๆความยาวคาน 2.0 เมตร ซึ่งให้ใช้กับคานหรือ โครงถักที่มีความยาวมากกว่า 6.0 เมตรขึ้นไป

ถึงขอบแผ่นเหล็ก น้อยที่สุดเท่ากับ 3.0 เท่าเส้นผ่าศูนย์กลางสลักเกลียว และ 1.5 เท่า เส้นผ่าศูนย์กลางสลักเกลียว ตามลำดับ

เหล็กเสริมในคาน

ดัดเอียงเหล็กเสริม

เอียงไม่มากกว่า 1 :6

เหล็กเสริมในคาน

เหล็กเสริมในเสา

เพิ่มเหล็กที่ขอบทั้ง 4 ด้าน

จำนวนเท่ากับเหล็กที่หายไป

เนื่องจากช่องเปิด

เพิ่มเหล็กที่มุมทั้ง 4 ด้าน

(ทั้งเหล็กล่างและเหล็กบน)

เสาเอ็น คานเอ็น

4-DB12 เหล็กเสริมพิเศษ

ผนัง

2DB12 SIDE BARS

ใส่ในกรณีที่คานลึกมากว่า 60 ซม.

โดยระยะระหว่างเหล็กตามแนวดิ่ง

ต้องไม่มากกว่า 30 ซม.

SPACER BARS

เพื่อแยกชิ้นของเหล็กเสริมหลัก

ขนาดเท่ากับค่ามากของ (Øเหล็กเสริมหลักกับ 25 มม.)

โดยจัดเป็นระยะห่างกันไม่มากกว่า 1.5 เมตร

เท่ากับความหนาผนัง

หรือ น้อยที่สุดให้เท่ากับ 100 มม.

เท่ากับความหนาผนัง

หรือ น้อยที่สุดให้เท่ากับ 100 มม.

(ระยะห่างไม่มากกว่า 3.0 เมตร) (ระยะห่างไม่มากกว่า 3.0 เมตร)

4-R9

R6@150 มม. เหล็กปลอก

4-R9

R6@150 มม. เหล็กปลอก
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8.) แผ่นพื้นและผนัง ต้องผลิตจากโรงงาน ที่ใช้ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ และวางแบบข้างโดยเครื่องจักรเพื่อความแม่นยำเท่านั้น 

ต้องมีห้องบ่มที่หุ้มโดยชนวน  โดยมี Plant concrete ผสมอัตโนมัติ และการลำเลียงคอนกรีตต้องควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ
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S6-02 แบบขยายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 1)

S6-03 แบบขยายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 2)
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S6-07 แบบขยายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 6)
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S6-26 แบบขยายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 25)

S7-01 แปลนพื้น ค.ส.ล. ชั้น 3 - 5

S7-02 แบบขยายพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 1)

S7-03 แบบขยายพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 2)

S7-04 แบบขยายพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 3)

S7-05 แบบขยายพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 4)

S7-06 แบบขยายพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 5)

S7-07 แบบขยายพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 6)

S7-08 แบบขยายพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 7)

S7-09 แบบขยายพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 8)

S7-10 แบบขยายพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 9)

สารบัญแบบโครงสร้าง

S7-11 แบบขยายพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 10)

S7-12 แบบขยายพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 11)

S7-13 แบบขยายพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 12)

S7-14 แบบขยายพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 13)

S7-15 แบบขยายพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 14)
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S8-05

S8-06

S8-07

S8-08

S8-09

S9-01 แปลนหลังคาบันได 

S9-02 แบบขยายหลังคาคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 1)

S9-03

แปลนผนัง ค.ส.ล. ชั้น 1 

แบบขยายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 1)

แบบขยายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 2)

แบบขยายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 3)

แบบขยายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 4)

แบบขยายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 5)

แบบขยายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 6)

แบบขยายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 7)

แบบขยายผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 8)

แบบขยายหลังคาคอนกรีตสำเร็จรูป (แผ่นที่ 2)
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ระดับหัวเสาเข็ม

ระดับหลังฐานราก

แบบขยายฐานราก

รับน้ำหนักปลอดภัย (SWL.)

ได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น 

เสาเข็มเจาะขนาด Ø 350 mm.

ระดับหัวเสาเข็ม

ระดับหลังฐานราก

รับน้ำหนักปลอดภัย (SWL.)

ได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น 

เสาเข็มเจาะขนาด Ø 350 mm.

1 : 25

1 : 25

S10-01 แปลนบันได

S10-02 แบบขยายบันไดหนีไฟ 1 และ 2

S10-03 แบบขยายบันไดกลาง


